Zeiss
	
	Die Varipoint Modelle sind Zielfernrohre mit einem tages- und nachttauglichen Leuchtpunkt. Dadurch wird ein breites Anwendungsfeld erschlossen, das von der Drückjagd bei strahlend herbstlichem Sonnenschein bis zum Nachtansitz reicht. 
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	Neben dem Absehen 0 (nur Leuchtpunkt) sind die Absehen 54 und 56 verfügbar, die eine Kombination von Punkt und Balken darstellen. Der Punkt befindet sich in der 2. und die Balken in der 1. Bildebene. Das bietet folgende Vorteile:
 
Die Punktgröße bleibt über den gesamten Vergrößerungs-bereich konstant. Er ist gut erkennbar und deckt bei praxisgerechten Vergrößerungen und Entfernungen nicht zuviel vom Ziel ab (bei 3-facher Ver-größerung: ca. 7,4 cm auf 100 m).
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	Victory Varipoint:

· 1,1 - 4 x 24 T*
· 1,5 - 6 x 42 T*
· 2,5 - 10 x 42 T*
· 2,5 - 10 x 50 T*
· 3 - 12 x 56 T*
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	Die Balken dagegen werden mitvergrößert und sind daher bei hohen Vergrößerungen stärker und deutlicher sichtbar. Sie bieten eine visuelle Hilfe gegen das Verkanten der Waffe beim Schießen auf große Entfernung. Außerdem ermöglichen sie Entfernungsschätzen: Auf 100 m beträgt das Öffnungsmaß zwischen den beiden horizontalen Balken 140 cm, unabhängig von der Vergrößerung.
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	Hybride Energieversorgung durch Batterie und Solarzelle. Automatische Umschaltung je nach Umgebungshelligkeit, für extrem lange Batterie-Lebensdauer. Automatische Anpassung der Leuchtpunkt-Helligkeit an das Umgebungslicht, mit manueller Plus-/Minus-Korrektur. Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden. Durch die Anordnung von Leuchtdiode und optischen Aufbau praktisch parallaxenfrei! Federklemmung für Picatinny-Schiene (mit 5,0 mm breiten Querschlitzen) oder Weaver-Schiene (mit 3,8 mm breiten Querschlitzen). Verwendbar auf Büchsen, Flinten, KK, Faustfeuerwaffen, etc.


